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La tecnología LED en la iluminación avanza día a día permitiendo un ahorro en el costo energético, 
sin dejar de lado la iluminación. Convirtiéndose  así, en una excelente alternativa ecológica y 

económica.

Actualmente existen muchas opciones para iluminar diferentes espacios, pero no a todos estos les 
sirve cualquier luminaria. Por esto nace PREVILUM, con mas de 15 años de experiencia en el rubro de 
iluminación industrial, hoy queremos ser un apoyo en las necesidades de la iluminación residencial 
y pública, compartiendo toda nuestra experiencia hacia nuestros clientes y transformándonos en 

un apoyo para ellos.

Nos preocupamos de  solucionar los problemas de iluminación en los espacios, con productos de 
calidad, garantía, durabilidad y sobre todo, entregando un servicio personalizado junto a una post 
venta preocupada. En PREVILUM contamos con luminarias para proyectos industriales, espacios 

abiertos, oficinas, departamentos entre otros.

EN PREVILUM ILUMINAMOS TU PROYECTO Y TU DÍA A DÍA.

www.PREVILUM.cl

  EDIFICIO COSTA LILENES, CONCÓN



GLOSARIO PREVILUM

Temperatura de Color

La lámpara LED tienen un rango de temperatura de color que va desde 2700K (Luz cálida) hasta 
6500K (Luz fría). 

Luz Cálida (entre 2700ºK y 3500ºK): Equivale a la luz que producían las bombillas incandescentes 
y los focos halógenos. En el caso de viviendas, se recomienda su instalación en estancias como el 
salón y los dormitorios.

Luz Neutra (entre 3800ºK y 5000ºK): 	Es la luz más natural. Se puede instalar en cualquier entorno 
que no requiera del matiz específico que puedan aportar las otras 2 categorías

Luz Fría (de mas de 5000ºK): Equivale a la luz de un día muy soleado o nublado. Una de las ventajas 
de la luz fría es que a la misma intensidad aporta una mayor cantidad de lumens lo que genera una 
percepción mayor de luminosidad. En viviendas, es habitual encontrarlo en cocinas y baños.

Base

La base de la ampolleta está determinada por el tipo de soquete que trae la lámpara donde se 
instalará la ampolleta. Hay que considerar esta base para elegir.

E27, corresponde a la regular domiciliaria.        E40, corresponde a la industrial de alta potencia.

Índice de Protección (IK)

Sistema de codificación para indicar el grado de protección que resiste una luminaria contra impactos 
mecánicos nocivos. Utilizado generalmente en luminarias de exterior o industriales debido a que 
son instalados en zonas de constante exposición a golpes o vandalismo.

Un índice IK00 significa que el producto no ha sido probado o no tiene protección alguna. Desde IK01 
a IK10 las pruebas se hacen comenzando con impactos de 0.15J (equivalente a dejar caer un objeto 
de 200g desde una altura de 75mm) hasta impactos de 20J (5Kg desde una altura de 400mm).

Para luminarias de exterior, el Índice IK mínimo deseado es IK08, lo que significa un impacto de 
1.7Kg desde una altura de 200mm (energía de impacto de 5 Joules).

Factor de Potencia (FP)

El factor de potencia es el porcentaje de Energía que es aprovechada por un sistema electrónico 
como luminarias LED, televisiones, ordenadores o cualquier aparato electrónico. Este dato es 
importantísimo para saber el aprovechamiento energético del equipo y determinar su calidad.

Los valores del FP oscilan ente 0 y 1, siendo este ultimo de mejor calidad

Lúmenes
Un lumen es la unidad usada para expresar la cantidad de luz que es capaz de generar una luminaria.

Las luminarias miden su eficiencia en lúmenes x Watt en donde a mayor tecnología,mayor es la 
cantidad de lumenes proyectados



Índice de Rendimiento Cromático  (CRI)

Es la capacidad que tiene una fuente luminosa para reproducir fielmente los 
colores de varios objetos en comparación con una fuente de luz natural. El rango 
de valores va de 0 a 100.

Aconsejamos elegir una lámpara LED con un CRI > 80 para uso común y un valor más 
alto (>90)para circunstancias particulares, donde sea particularmente importante 
conseguir una luz natural, como por ejemplos en talleres de pintura o fotografía.

Índice de Protección (IP)

El número IP de una luminaria hace referencia a su grado de protección contra 
agentes externos como humedad o polvo. 

Protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.

Protección contra líquidos.

Código IP65

GLOSARIO PREVILUM

Grado de protección al agua

No protegida

Protegida contra la caída vertical de 
gotas de agua

Protegida contra la caída de gotas de 
agua (15° de inclinación)

Protegida contra la lluvia (60° de 
inclinación)

Protegida contra proyecciones de 
agua	

Protegida contra los chorros de agua

Protegida contra fuertes chorros de agua

Protegida contra los efectos de la 
inmersión temporal (-1 metro durante 
30 minutos)

Protegida contra la inmersión prolongada 
(superior a 1 metro durante un tiempo 
definido por el fabricante)
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Grado de protección contra la 
introducción de cuerpos sólidos

No protegida	

Protegida contra los cuerpos sólidos de 
diámetro superior o igual a 50 mm

Protegida contra los cuerpos sólidos de 
diámetro superior o igual a 12,5 mm

Protegida contra los cuerpos sólidos 
de diámetro superior o igual a 2,5 
mm	

Protegida contra los cuerpos sólidos de 
diámetro superior o igual a 1 mm

Protegida contra la penetración de polvo 
(entrada limitada, cantidad no perjudicial)

Estanca al polvo	
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INTERIOR

ILUMINA TODOS LOS RINCONES DE TU VIDA Y AHORRA ENERGÍA.



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

AMPOLLETA
LED
Ampolleta LED con distintas potencias y con opción blanco 
frío o cálido para que pueda ser utilizada en distintas partes 
de tu hogar. Con estas ampolletas consumes hasta 3 veces 
menos que las incandescentes sin perder la iluminación.

220VAC

E27

Potencia

Lúmenes

Voltaje

Base

CRI

Material

Garantía

Temp. de Color

FICHA TÉCNICA

FP

15000 horas

1 año

Policarbonato / Plástico

80 Ra

240º

3000K y 5700K

0.7

Ángulo de Luz

Vida Útil

Desde 5W a 15W

Desde 9 LM/W



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

AMPOLLETA LED
INDUSTRIAL
Ampolleta LED de alto rendimiento y resistente a golpes. 
Su eficiencia luminica permite ser una excelente opcion 
tanto para casas en sus versiones de baja potencia como 
para galpones en sus versiones de alta potencia.

45W 60W 100WPotencia

4500LM 8100LM 14500LMLúmenes

100W-150W 200W-250W 300W-400WReemplaza Haluro

5700KTemp. de color

PolicarbonatoMaterial

100-240VACVoltaje

50000 horasVida Útil

83RaCRI

270ºÁngulo de Luz

E40Base

>0.9FP

3 añosGarantía

FICHA TÉCNICA



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

AMPOLLETA LED
VINTAGE
Nuestra ampolleta LED Vintage entrega una excelente 
iluminación y un decorativo especial. Con un diseño de 
filamento y un vidrio transparente teñido genera un 
ambiente retro, cálido, sin dejar de lado la iluminación, la 
calidad y a un bajo consumo. Se pueden utilizar tanto solas 
en espacios cerrados como en guirnaldas decorativas para 
locales comerciales, restaurant, patios, balcones, etc.
*guirnaldas se venden por separado.

220-240VACVoltaje

E27Base

FICHA TÉCNICA

Vida Útil 25000 horas

Garantía 2 año

Ra ≥80

Temp. de Color 2200K

FP 0.5

Potencia 8W

Lúmenes 806 LM



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

7W 10W

770LM 900mm

6-7 horas

Plástico / Aluminio

90 minutos

15000 horas

6 meses

6000K

78x78x130mm65x65x132mm

Potencia

Dimensiones

Lúmenes

Temp. de Color

Tiempo de Carga

Materiales

Autonomía

Vida Útil

Garantía

FICHA TÉCNICA

AMPOLLETA LED DE 
EMERGENCIA
Ampolleta de emergencia que funciona cuando existen 
cortes de energia. Además tiene la posibilidad de ser 
transportada encendida sin estar conectada a la base.

220-240VAC

E27

Voltaje

Base



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

TUBO
 LED
Tubo led disponible en 120cm y 60cm en reemplazo al 
antiguo fluorescente con mejor iluminación a un menor 
consumo. Opciones disponibles en plástico, vidrio y 
policarbonato con aluminio.

9W 18W

60cm 120cm

3200K - 5700K5700K

1440LM 1800LM810LM 1620LM

2 años 1 años 3 años2 años

Vidrio Plástico PC/AluminioVidrio

Potencia

Lúmenes

Longitud

Material

Vida Útil

Temp. de Color

Garantía

FICHA TÉCNICA

50000 horas 50000 horas25000 horas



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

ESTANCO 
LED OPAL
Estanco lineal con placa LED y cubierta empavonada que 
entrega una luz homogenea y agradable a la vista. Ideal 
para espacios interiores que necesitan una luz clara, sútil y 
de alta durabilidad. Ademas su construcción es de una pieza 
impidiendo así el ingreso de polvo y humedad. También 
utilizada en bodegas y fábricas.

4000LM

6000K

Placa SMD

Policarbonato/Plástico

220-240V AC, 45-57 DC

>0.9

>70

50000 horas

65

1 año

1200x75x70mm

40WPotencia

Lúmenes

Dimensiones

Temp. de Color

Tipo Led

Material

Voltaje

Vida Útil

FICHA TÉCNICA

FP

IP

Garantía

CRI
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ESTANCO 
LED DOBLE
Estanco con 2 tubos led incluidos. Disponibles en 
tamaños de 120cm y 60 cm. El sellado evita el ingreso 
de polvo al interior por lo que es una excelente opción 
para estacionamientos y bodegas. Los tubos pueden ser 
reemplazados en caso de ser necesario.

1620LM 3240LM

5700K

>0.9

220-240V

Policarbonato/Plástico

25000 horas

65

2 años

1200x100x100mm600x100x100mm

2 de 18W2 de 9W

36W18W

Tubos led

Potencia

Lúmenes

Dimensiones

Temp. de Color

FP

Voltaje

Material

Vida Útil

IP

FICHA TÉCNICA

Garantía
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PANEL
CIELO LED
Panel led para cielo americano. Pensado para instalarse 
embutido con este tipo de cielo y disponible también con 
opción de marco para instalarse de manera sobrepuesta 
o colgante. Una elegante y potente opción para oficinas y 
salas de reuniones.

603x603x9mm 603x1213x10mm

4375LM 6500LM

100-277V

5000K

0.9

0.8

120º

50000 horas

3 años

Policarbonato/Láminas de Aluminio

52W35WPotencia

Dimensiones

Lúmenes

Material

Voltaje

Temp. de Color

FP

Ángulo Luz

CRI

Garantía

FICHA TÉCNICA

Vida Útil



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

FOCO
CIELO LED
Foco LED embutido que cuenta con un diseño elegante y 
alto rendimiento. Especial para ser utilizado en interiores 
como salas de ventas, oficinas y casas.

12W 20W

145mm 225mm

120º

>0.95

100-240VAC

Aluminio/Policarbonato

6000K

50000 horas

20

3 años

2800LM1680LM

185mm110mm

Potencia

Diámetro Calado

Diámetro Exterior 

Lúmenes

Ángulo Luz

FP

Voltaje

Material

Temp. de Color

Vida Útil

FICHA TÉCNICA

IP

Garantía
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PANEL LED SOBREPUESTO 
LIBRE CALADO
El diseño del Panel Led Sobrepuesto Libre calado entrega 
más luminosidad debido a que no cuenta con bordes a 
la vista, lo que permite iluminar distintos espacios sin 
ser invasivo en el diseño. Este panel puede reemplazar 
instalaciones con ampolletas y entregar una grata 
iluminación al espacio.

Potencia

Lúmenes

Dimensiones

Diámetro Calado

FICHA TÉCNICA

32W

100LM/W 120LM/W

120x21mm 225x21mm

80x205mm50 a 110mm

Voltaje 85-265VAC

FP

IP

>0.9

18W

20

Temp. de Color 5500K

Vida útil 25000 horas

Garantía 2 años
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PANEL LED CUADRADO 
SOBREPUESTO
Panel cuadrado sobrepuesto con opción de luz fría o 
cálida permite iluminar distintos espacios sin ser invasivo 
en el diseño. Con distintas potencias, este panel puede 
reemplazar instalaciones con ampolletas y entregar una 
grata iluminación al espacio. Especial para interiores de la 
casa u oficinas.

Potencia

Lúmenes

Diámetro

Ángulo Luz

FP

Voltaje

Temp. de Color

Vida Útil

IP

Garantía

FICHA TÉCNICA

6W 12W 18W 24W

135mm380LM 960LM 1530LM 2040LM

120º

>0.9

85-265VAC

25000 horas

3000K y 5500K

20

2 años

135mm120x120mm 170x170mm 225x225mm 300x300mm
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Ángulo Luz

FP

Voltaje

Temp. de Color

Vida Útil

IP

Garantía

120º

>0.9

85-265VAC

25000 horas

3000K y 5500K

20

2 años

PANEL LED CUADRADO
EMBUTIDO
Panel cuadrado embutido con opción de luz fría o cálida 
permite iluminar distintos espacios sin ser invasivo en 
el diseño. Con distintas potencias, este panel puede 
reemplazar instalaciones con ampolletas y entregar una 
grata iluminación al espacio. Especial para interiores de la 
casa u oficinas.

3W 6W

420LM180LM 480LM

Potencia

Lúmenes

Díametro Calado

Diámetro Exterior

FICHA TÉCNICA

12W 18W 24W

960LM 1530LM 2040LM

135mm65x65mm

85x85mm

110x110mm

120x120mm

158x158mm

170x170mm

205x205mm 280x280mm

225x225mm 300x300mm
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PANEL LED REDONDO 
SOBREPUESTO
Panel redondo sobrepuesto con opción de luz fría o cálida 
permite iluminar distintos espacios sin ser invasivo en 
el diseño. Con distintas potencias, este panel puede 
reemplazar instalaciones con ampolletas y entregar una 
grata iluminación al espacio. Especial para interiores de la 
casa.

6W 12W

135mm380LM 960LM

Potencia

Lúmenes

Diámetro

FICHA TÉCNICA

18W 24W

1530LM 2040LM

135mm120mm 170mm 225mm 300mm

Voltaje 180-240VAC

Ángulo Luz

FP

Temp. de Color

Vida Útil

IP

Garantía

120º

>0.9

25000 horas

3000K y 5500K

20

2 años
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PANEL LED REDONDO
EMBUTIDO
Panel redondo embutido con opción de luz fría o cálida 
permite iluminar distintos espacios sin ser invasivo en 
el diseño. Con distintas potencias, este panel puede 
reemplazar instalaciones con ampolletas y entregar una 
grata iluminación al espacio. Especial para interiores de la 
casa.

Potencia

Lúmenes

Diámetro Calado

Diámetro Exterior

FICHA TÉCNICA

3W 6W 12W 18W 24W

420LM180LM 480LM 960LM 1530LM 2040LM

135mm73mm 108mm 158mm 205mm 280mm

85mm 120mm 170mm 225mm 300mm

Voltaje 180-240VAC

Ángulo Luz

FP

Temp. de Color

Vida Útil

IP

Garantía

120º

>0.9

25000 horas

3000K y 5500K

20

2 años
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CINTA 
LED RGB
Cinta led RGB con recubrimiento de silicona. Para su uso 
optimo solo usar 6/horas por día, puede ser utilizada en 
interior, exterior (techado) sin contacto con agua directa. No 
se recomienda realizar cortes. Para no afectar el correcto 
funcionamiento.

FICHA TÉCNICA

14.4WxMETRO

85-265V

60 LED/TIRA

SMD 5050

15.000 horas

PCB flexible de cobre

IP44

6 meses

RGB regulable, 16 colores, 4 modos

50 x 1 x 1 cm

Potencia

Dimensiones

Voltaje de entrada

Color temperatura

Lúmenes

Tipo led

Vida útil

Material

IP

Garantia
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FOCO SPOT
SOBREPUESTO
Foco sobrepuesto a pared con fijación metálica, debido 
a su Angulo de 24° su enfoque es muy cerrado dando 
iluminación a lugares específicos, lo cual nos permite usarlo 
para iluminación de cuadros, pasillos o pared.

FICHA TÉCNICA

15 W

3000 K 

25.000 horas

Blanca

20

2 años

24°

Aluminio/difusor de vidrio

1500 LM

100-240VAC

Potencia

Voltaje

Temp. de Color

Lúmenes

Vida útil

Color Carcasa

IP

Garantia

Difusor

Material



TODOS LOS ESPACIOS MERECEN LA MEJOR ILUMINACIÓN LED.

EXTERIOR
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FOCO APLIQUE LED
CON FOTOCELDA
Foco Aplique Led con Fotocelda, de diseño moderno y 
decorativo, ideal para entradas de casas, edificios, espacios 
públicos y también puede se utilizado en postes. 
La fotocelda se activa al momento de que se va la luz del 
día, lo que hace que el foco esté prendido durante toda la 
noche y se apague al momento que vuelva a salir la luz del 
día.

FICHA TÉCNICA

20WPotencia

2200LMLúmenes

65IP

0.98FP

4000KTemp. de Color

241.7x149.8x75.7 mmDimensiones

≥80CRI

50000 horasVida útil

120ºÁngulo de haz

1 añoGarantía

Voltaje 220-277 VAC
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PROYECTOR LED
DE ÁREA ECO
Proyector de área especial para iluminar sectores 
especificos. Sus distintas potencias y temperatura de 
color permiten una variedad de usos como patios, pasillos, 
canchas deportivas y bodegas, entre otros.

Potencia 100W 150W

Dimensiones 213x255x31MM 326x375x44MM

6000K

344x405x43MM

 3000K  /  6000K

IP 65

Temp. de Color  3000K  /  6000K

FP  ≥0.9

Vida útil 

Material

25000 HRS

Aluminio

Voltaje 180-240VAC

Garantía 6 Meses

FICHA TÉCNICA

Lúmenes 9000LM 18750LM 18000LM

200W
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PROYECTOR LED
DE ÁREA BR
Proyector de área especial para iluminar sectores 
especificos. Sus distintas potencias y temperatura de 
color permiten una variedad de usos como patios, pasillos, 
canchas deportivas y bodegas, entre otros.

Potencia 100W 200W

Dimensiones 213x255x31MM 326x375x44MM

IP 66

Temp. de Color 5700K

FP  ≥0.95

CRI

IK

Vida útil 

80

08

50000 HRS

Voltaje 180-240VAC

Garantía 2 Años

FICHA TÉCNICA

Lúmenes 14000LM 28000LM



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

PROYECTOR
EMPAVONADO LED
Proyector de área exterior con un diseño especial para 
iluminar áreas extensas entregando un haz de luz cercano 
a los 180°. 
Además su lupa empavonada evita el daño en la vista al 
mirar directamente.

Potencia

Lúmenes

Dimensiones (mm)

FP

Ángulo Luz

Vida Útil

IP

Garantía

Material

Sensor Movimiento

Voltaje

Alcance Sensor

FICHA TÉCNICA

10W 30W 50W 80W

420LM3000K y 6500K 6000KTemp. de Color 6500K 6000K

50000 horas

>0.9

65

2 años

Aluminio y PC

3300LM1100LM 4500LM 8800LM

121x101x33 153x168x33 181x168x33 285x275x50 286x284x33

180º 120º 180º

100-240VAC 85-265VAC 100-240VAC

no no si no no

- - 8 metros - -
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ALUMBRADO PÚBLICO 
LED STREET 
Producto especializado para alumbrado vial de carreteras, 
calles urbanas, puentes, estacionamientos y espacios 
públicos en general Con un diseño sólido y delgado, con 
sistema modular integrado térmico y óptico.

Potencia 110W 160W

Dimensiones 456x181x45.3MM 540x220x45.3MM

Lúmenes 110LM/W

FP  ≥0.95

Temp. de Color 5000K

IP 65

Voltaje 85-265VAC

Vida útil 25000 HRS

Material Aluminio

Garantía 1 año

FICHA TÉCNICA
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ALUMBRADO
PÚBLICO LED
Alumbrado Publico utilizado en estacionamientos y zonas 
comunes exteriores. Confeccionado con alta resistencia a 
factores climáticos y rendimiento lumínico.

FICHA TÉCNICA

110W

14000LM

>0.95

6 a 7 metros

100-277VAV

66

10

50000 horas

560x280x75mm

3000K y 5700K

Potencia

Temp. de Color

Lúmenes

Dimensiones

FP

Altura Recom.

IP

IK

Vida Útil

Voltaje

Características 
adicionales

3 años

Disponible con certificado DS43

Garantía
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ALUMBRADO PÚBLICO 
URBANO  S
Alumbrado público con cuerpo robusto, resistente a golpes 
y condiciones climáticas extremas. Con una luz neutra, 
puede ser utilizados en caminos públicos y privados. 
Incluye sistema de fotocelda permitiendo encenderse al 
oscurecerse y apagarse automáticamente a la luz del dia.

FICHA TÉCNICA
Potencia 40W 60W

Lúmenes 4400LM 6600LM

FP 0,96

Voltaje 220V ; 50HZ

Temp. de Color 4500K-5000K

IP 66
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FOCO 
TORTUGA LED
Foco tortuga integrado con placa LED que viene a cambiar el 
modelo de ampolleta evitando el recambio y a un consumo 
energético menor. Utilizado para iluminar exteriores como 
pasillos, vías de acceso, estacionamientos y cualquier 
otro espacio en exterior de tipo doméstico, comercial e 
industrial. Su carcasa de policarbonato entrega resistencia 
a los golpes exteriores.

FICHA TÉCNICA

14W

210x105x42mm

>0.5

54

30000 horas

Policarbonato

06

6500K

2 años

≥80

980LM

Potencia

Lúmenes

Dimensiones

CRI

FP

IP

IK

Temp. de Color

Garantía

Vida Útil

Material
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5W 6W 12WPotencia

540LM 1080LM450LMLúmenes

3200K 6500K 6500KTemp. de Color

100x90mm 130x95mm 190x95mmDimensiones

95mm 117mm 160mmDiametro Calado

FICHA TÉCNICA

FOCO 
PISO
Focos piso embutido led para uso exterior, debido a su 
cristal templado soporta grandes cantidades de peso. Su 
protección IP65 y material de aluminio lo hace ideal para 
iluminación de caminos rurales, pasillos, estacionamientos.

CRI 80

IP 65

Vida Útil 50000 horas

Material PVC/Aluminio

Ángulo de Luz 45º

Voltaje 85-265VAC

Garantía 2 años

USA LA ENERGÍA SOLAR PARA ILUMINAR TUS PROYECTOS Y TU DÍA A DÍA.



USA LA ENERGÍA SOLAR PARA ILUMINAR TUS PROYECTOS Y TU DÍA A DÍA.

SOLAR
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FOCO PARED
LED SOLAR
Foco pared solar 7W con sensor de movimiento, ideal como 
aplique para pasillos, Patios, estacionamientos etc. Debido 
a su doble iluminación y 3 modos de uso, puede ser utilizado 
como decorativo o señalización. Al contar con panel solar 
integrado no necesita conexión a corriente.

FICHA TÉCNICA

7W

190.7 x 233 x 101MM

3000K y 6500K integrado

Ajustable 70°, monocristalino con 
silicona

Hasta 3 noches, según modo de uso

ABS+PC y material de aluminio, Anti 
UV

1 año

Li-ion 18650/3.7V/5400mAH

3 – 4 Mts

65

35.000 hrs

SMD2835*40 + 10Pcs

700LM

Potencia

Lúmenes

Dimensiones

Tipo de led

Temp. de Color

Batería

Altura Recomen.

IP

Vida útil

Autonomía

Garantía

Panel solar

Material
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FOCO PROYECTOR
LED SOLAR
Proyector LED de exterior energizado por panel solar. Su 
compacto tamaño y distintas opciones de instalación 
entregan una amplia gama de usos. Especial para entradas 
de casa, patio y portones. Además sus dos sensores de 
movimiento y 4 modalidades de uso permite sacar un 
mayor provecho a la batería pudiendo durar hasta 3 dias 
sin carga.

FICHA TÉCNICA

6000K

6W Policristalino

90º

2-3  Mts

180º

8 metros

35000 horas

Litio 7200mAh

Hasta 3 días

65

300x215x35mm

1 año

1080LM

10WPotencia

Temp. de Color

Lúmenes

Panel Solar

Batería

Autonomía

IP

Dimensiones

Garantía

Ángulo Sensor

Alcance Sensor

Vida Útil

Ángulo Luz

Altura Recome.

4 Modalidades de UsoCaracterísticas 
adicionales
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LINTERNA LED SOLAR 
DE SEGURIDAD
Linterna LED multiuso con carga solar y a corriente por cable. 
Pensada para la protección personal, cuenta con distintas 
herramientas como martillo, cuchillo corta cinturones y 
carga USB para tus dispositvos móviles. Cuenta con luz 
frontal, lateral y estroboscopica de emergencia entregando 
una variedad de usos. Además, un iman incorporado en un 
su parte lateral permite utilizar la luminaria para distintos 
trabajos dejando las manos libres.

FICHA TÉCNICA

Monocristalino 5V

6 a 8 horas

Aluminio

Materillo, Cortante, Brújula,
Imán, Carga USB

2 años

310 gramos

45x33x197mm

3 Tipos de Luces
4 Modalidades de Uso

Luz de Emergencia

3 a 7 horas

Solar / USB

Panel Solar

Carga

Tiempo de Recarga

Funcionamiento

Material

Peso

Dimensiones

Garantía

Características 
adicionales

Accesorios
Integrados
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ALUMBRADO PÚBLICO 
SOLAR TY6 
Luminaria solar de 60W, con gran iluminacion para áreas 
rurales o paseos públicos. Cuenta con sensor de movimiento 
para regular el uso de la batería y una duración aproximada 
de 12 horas. Puede ser instalado a 5mts de altura

FICHA TÉCNICA
Potencia

Panel

Duración de batería

Temp de Color

Material

Capacidad bateria

Dimensión

Rango del sensor

IP

Altura Recomen.

Garantía

Tiempo de carga

60W

6V 13W Polisilicio

10 - 12 hrs 

5000K

ABS

3.2V 15AH LiFePo4

630 x 250 x 58MM

6-7 Mts

65

4 - 5 Mts

1 año

6-8 horas
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ALUMBRADO PÚBLICO 
SOLAR TY9 
Luminaria con un diseño moderno y a base de energía 
solar, utilizada para sectores en donde no existe corriente 
eléctrica. Con una luminosidad proyectada equivalente 
a 90W puede ser utilizada en caminos rurales o espacios 
abiertos hasta a una altura recomendada de 8mts. Cuenta 
con sensor de movimiento el cual mantiene en un 20% 
de iluminación constante y se activa al 100% al registrar 
movimiento. Además de un control remoto para controlar 
sus modos de uso y brillo.

FICHA TÉCNICA
Potencia

Tiempo de carga

Duración de batería

Rango del sensor

Temp de Color

Dist. entre postes

IP

Accesorio

Dimensión

Panel

Ángulo de luz

Material

Altura Recomen.

Montaje

Capacidad bateria

Garantía

90W

8-10 horas

20 - 24 hrs 

6 - 8 mts

5000K

8 -12 mts

65

Control remoto

510 x 240 x 63MM

12V, 20W monocristalino

80*80º

Aluminio

7 - 8 Mts

Tubular Ø40-50mm

6,4V 12Ah

1 año

Se recomienda cargar completamente por 2 dias y descargarlo completamente 
al primer uso.

Reseteo automático

5 niveles de luz

Control de tiempo 2H/4H/6H

Modo 1:
Control de sensor de 

movimiento

Encendido / Apagado

Día soleado: al 100% luz 
encendida 

Día nublado: al 60% luz 
encendida 

Modo 2: Control smart
0.5H	 100%
1.5H	 80%
2H	 60%
4H	 40%
6H	 20%

MANEJA TUS PRODUCTOS DESDE LA COMODIDAD DE TU CELULAR



MANEJA TUS PRODUCTOS DESDE LA COMODIDAD DE TU CELULAR

SMART
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AMPOLLETA 
SMART RGB
Ampolleta led con control Smart device. Para ser usada 
desde nuestro celular. Fácil instalación y control de la 
ampolleta Wi-Fi integrada, te hace disfrutar de la vida 
inteligente después de descargar la aplicación Smart life e 
instalar la ampolleta.
Máximo 4 conexiones simultaneas

FICHA TÉCNICA

9W

EMC, CE, RoHs

2700K a 6500K y RGB

25.000 Hrs

806 LM

220-240VAC

Control de luminosidad, velocidad, 
colores, adaptación de escena.

6 meses

iOs 8.0 o superior y Android 4.3 o 
superior, WiFi.

E27

230º

Potencia

Ángulo de Luz

Certificaciones

Base

Temp. de Color

Lúmenes

Voltaje

Garantía

Vida Útil

Funciones

Compatibilidad
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CÁMARA DE 
SEGURIDAD SMART
Cámara de seguridad inteligente con iluminación Led y 
conexión Wifi. Con manejo de control remoto desde el 
celular, implementada además con micrófono, parlante, 
memoria, sensor de movimiento, sirena e intercomunicador.

FICHA TÉCNICA

12W x 2

8 metros

Tarjeta SD (Max 128Gb), conexión a 
cloud

Soporte de detención de movimiento

Conexión Wifi y Bluetooth

2 Mega

1 año

-20°C a 55°C

Audio en doble sentido

65

100-240VAC

Potencia

Voltaje

Alcance Sensor

IP

Almacenamiento

Pixeles

Garantía

Temp. de trabajo

Inteligencia

Características 
adicionales



S M A R T I N D U S T R I A LS O L A RE X T E R I O RI N T E R I O R

CÁMARA DE SEGURIDAD 
SMART MÓVIL
Cámara de seguridad Smart con conexión WIFI. Compuesta 
por un sensor de movimiento, una cámara con movilidad 
en dos ejes y dos paneles de iluminación LED. Fácil 
conexión a un dispositivo móvil mediante aplicación que 
permite el monitoreo y manipulación en tiempo real desde 
cualquier red. Configura la detección de movimiento y 
recibe notificaciones en tu dispositivo ante movimientos 
inusuales.

FICHA TÉCNICA

30W

6500K

44

Aluminio+PC+ABS

12 metros

100-240VAC

270º

1 año

153x231x303mm

2200LM

Potencia

Lúmenes

Temp. de Color

Dimensiones

IP

Material

Voltaje

Ángulo Sensor

Garantía

Alcance Sensor



LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA PARA ILUMINAR TODO LO QUE NECESITAS.

INDUSTRIAL
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CINTA
LED INDUSTRIAL
La manguera LED está hecha de un PVC Flexible, sobre un 
circuito impreso que da la indicación de unidades de corte. 
Por su construcción, permite una angulación de diámetro 
de 6 cm, además de conferirle propiedades antiimpacto
y antivibración La alta calidad de sus materiales y 
construcción, ha permitido certificarla como retardante al 
fuego y anti UV, entre otras certificaciones

FICHA TÉCNICA

9.2W x metroPotencia

540 LMLúmenes

65IP

Blanco / Verde / RojoColor

14.3x7.5 mmDimensiones

50000 horasVida útil

IGNIFUGA EN60598-1:2004+A1:2006Certificación

1 añoGarantía

Voltaje 220 VAC

*Conector se vende por separado
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CINTA
LED ECO
Cinta led flexible disponible por metraje. Permite delimitar 
caminos, iluminar letreros y espacios.
Se necesita un driver para conectar a la corriente (220VAC).

FICHA TÉCNICA

*Conector se vende por separado

4.5W x metroPotencia

400 LMLúmenes

44IP

5700Temp. de Color

8 mmGrosor

SMD 5050Chip

15000 horasVida útil

Cinta led con recubrimiento de siliconaMaterial

6 mesesGarantía

Voltaje 220 VAC
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LÁMPARA 
EMERGENCIA MÓVIL
Lámpara led de emergencia con 48 leds. Gracias a sus 
características es un producto practico, fácil de llevar y 
adecuado tanto para hogar, tiendas, hospitales, almacenes, 
viajes, condominios, etc. Debido a su gran potencia de 
iluminación.

FICHA TÉCNICA

12W

340X75X75MM

Litio 4.2V 5.000 mAh

SMD 2835 48 leds

24 horas

Brillo mínimo 6 horas aprox.

Brillo máximo 3 horas aprox.

25.000 horas

1 año

Montaje a pared

Frente a corte corriente

220VAC

80LM

Potencia

Lúmenes

Dimensiones

Voltaje

Batería

Tipo de luz

Tiempo carga

Autonomía

Vida útil

Encendido autom.

Garantia

Accesorios
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LÁMPARA DE 
EMERGENCIA LED
Lampara de emergencia con autonomía mayor a 3 horas, 
se activa al corte de corriente. Con sus dos cabezas led 
movibles y tamaño compacto permite ser trasladada a 
lugares sin iluminación. Ademas cuenta con sensor de 
movimiento para iluminar al percibir movimiento en lugares 
oscuros y así optimizar la batería.

FICHA TÉCNICA

16W

3 Horas

CE

1.5 Kilos

314x289x103mm

Plástico

25.000 horas

2 años

0ºC - 55ºC

220VAC

30

1300LM

Potencia

Lúmenes

Autonomía

Temp. de Trabajo

Voltaje

IP

Peso

Dimensiones

Material

Vida Útil

Garantía

Certificación

Indicador de Movimiento

Sensor de Movimiento
Sensor de LuzCaracterísticas 

adicionales
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FOCO PROYECTOR 
EXTERIOR G3
Disipación de calor altamente eficiente gracias al diseño 
de laberinto, flujo de aire óptimo para mejor disipación de 
calor por convección.
 Para diferentes formas de montaje, los corchetes se pueden 
ajustar 180° en ambas direcciones. Diseño de instalación 
multi-ángulo, adecuado para diferentes situaciones de 
montaje.

50W 100W

420LM6000LM 12000LM

Potencia

Lúmenes

Dimensiones (mm)

Clase de Protección

FP

Ángulo Luz

Voltaje

Temp. de trabajo

IP

Vida útil

Garantía

FICHA TÉCNICA

150W 200W

18000LM 24000LM

135mm175X215X286

Clase I

>0.9

100-240VAC

45º

-40° a 50°C

65

75.000 horas

3 años

344x260x70 450x343x80 550x400x80
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CAMPANA
ATENA LED
Las campanas más versátiles del mercado, con una alta 
eficiencia (130Lm/w) y amplia gama de potencias, permite 
la instalación de esta luminaria hasta 30mts. de altura, 
generando un ambiente iluminado uniformemente.
Además, su bajo peso y diseño permite fácil instalación, 
disminuyendo los riesgos de maniobras en altura. También 
incluye la posibilidad de adaptar una pantalla para enfocar 
la iluminación a un sector específico.

162x260 185x330Dimensiones (mm)

>0.9FP

Policarbonato y aluminio.Material

120°Ángulo de luz

100-277VAC ; 50-60HzVoltaje

FICHA TÉCNICA

-20°C a 60°C, 0-95%HRAmbiente de trabajo

UL, DLC, ROHS, CE, TUV, GS, IEC, SAA, CBCertificaciones

65IP

Pantalla de PCAccesorio

2 añosGarantía

50.000 horasVida Útil

100W 12W200WPotencia 240W

135mm13000LM 26000LMLúmenes 31200Lm

Peso 3,48Kg 5,71Kg
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CAMPANA LED 
HIGH BAY BR
Campana LED de alta luminosidad alcanzando los 140Lm/W. 
Especial para galpones, fabricas bodegas y lugares con 
techo alto en donde se requiere una amplia iluminación 
de calidad y a un bajo consumo energético. Cuenta con un 
diseño robusto y resistente con una cubierta de aluminio 
en color negro.

12W150W

135mm

185x330mm

21000LM

Potencia

Lúmenes

Dimensiones

Diámetro optica

Peso

FP

Material

Ángulo de luz

Voltaje

FICHA TÉCNICA

IP

CRI

Certificaciones

Garantía

Vida Útil

203,5mm

4,32Kg

100W

14000Lm

280x170mm

163,5mm

2,67Kg

100-240VAC

>0,95

>80

66

ENEC, CB, CE, ROHS, FC

Aluminio

120º

50.000 horas

3 años

Temp. de Color 5700K



Limache 3363 Of. 1, Viña del Mar.
info@previlum.cl

32 331 6121
+56 9 4227 4409

ILUMINAMOS TU PROYECTO 
Y TU DÍA A DÍA


